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Lampiran III : Keputusan Bupati Lombok Barat.
Nomor : 758A/645/Adm.Pemb./2017.
Tanggal : 17 Oktober 2017
Tentang : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tahun Anggaran 2018.

1. PEKERJAAN KONSTRUKSI
1.1. BIDANG CIPTA KARYA
1.1.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m2 Bangunan)

Gedung Tidak Sederhana Gedung Sederhana

5,380,000 4,340,000

Keterangan : Keterangan :
- Karakter kompleksitas dan teknologi

tidak sederhana.
- Karakter kompleksitas dan teknologi

sederhana
- Masa penjaminan kegagalan

bangunan minimal 10 tahun.
- Masa penjaminan kegagalan

bangunan 10 tahun

- Gedung kantor belum ada desain
prototype atau dengan luas lebih dari
500 m2, jumlah lantai lebih dari 2
lantai, 10 m2 per personil.

- Gedung Kantor dengan desain
prototype atau jumlah lantai s.d 2
lantai, 9,6 m2 per personil

- Rumah Dinas tipe A, B atau Rumah
Dinas tipe C, D, E bertingkat.

- Rumah Dinas tipe C, D, E tidak
bertingkat

- Rumah Sakit Kelas A, B, C, D. - Puskesmas, SD, SMP s.d 2 lantai

- Gedung Pendidikan Tinggi atau
Gedung Dasar/Lanjutan lebih dari 2
lantai.

1.1.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m2 Bangunan)

Rumah Tipe A Rumah Tipe B Rumah Tipe C, D, E

5,170,000 5,110,000 4,210,000
- Setingkat Eselon I - Setingkat Eselon II

pangkat Ivd - e
- Tipe C : Setingkat Eselon

III pangkat IVa - c, luas
bangunan 70 m2, luas
lahan 200 m2

- Luas bangunan 250
m2, luas lahan 600 m2.

- Luas bangunan 120
m2, luas lahan 350
m2.

- Tipe D : Setingkat Eselon
IV pangkat IIIa - d, luas
bangunan 50 m2, luas
lahan 120 m2

- Tipe E : Setingkat Eselon V
pangkat IId, luas
bangunan 36 m2, luas
lahan 100 m2
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Pagar Gedung Negara

Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping

2,300,000 1,830,000 1,770,000

Pagar Rumah Negara

Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping

2,150,000 1,150,000 1,100,000

1.2. BIDANG BINA MARGA

No. Uraian Harga per Km (Rp.) Keterangan

1 2 3 4

I. Pembangunan Jalan Dengan Lapis Permukaan Hotmix

a. Pembangunan Jalan (Hotmix / HRS) Asumsi :

1. Pembangunan Jalan
dengan Lebar 3,5 m

3,543,000,000 Konstruksi Perkerasan : CBR
tanah dasar min. 6%; tebal LPA
Kelas A 30 cm; tebal lapisan HRC-
WC 3cm; tebal lapisan HRS-Base 4
cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S
dengan tebal 15 cm dan lebar
kiri/kanan 1 m;

2. Pembangunan Jalan
dengan Lebar 4,5 m

4,237,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
galian saluran drainase, pasangan
batu mortar dan talud

b. Pembangunan Jalan (Hotmix / AC) Asumsi :

1. Pembangunan Jalan
dengan Lebar 3,5 m

3,805,000,000 Konstruksi Perkerasan : CBR
tanah dasar min. 6%; tebal LPA
Kelas A 30 cm; tebal lapisan AC-
WC 4 cm; tebal lapisan AC-BC 6
cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S
dengan tebal 15 cm dan lebar
kiri/kanan 1 m;

2. Pembangunan Jalan
dengan Lebar 4,5 m

4,574,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
galian saluran drainase, pasangan
batu mortar dan talud

II. Peningkatan Jalan Dari Tanah Menjadi Hotmix

a. Peningkatan Jalan (Hotmix / HRS) Asumsi : Konstruksi Perkerasan :
CBR tanah dasar min. 6%;

1. Peningkatan Jalan dari
Tanah dengan Lebar 3,5 m

3,475,000,000 Tingkat Kerusakan Perkerasan
Lama >30%; tebal lapisan LPA
Kelas A 30 cm; tebal lapisan HRS-
WC 3 cm; tebal lapisan HRS-Base
4 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas
S dengan tebal 15  cm dan lebar
kiri/kanan 1 m;

1.1.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m' Bangunan)
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No. Uraian Harga per Km (Rp.) Keterangan

1 2 3 4

2. Peningkatan Jalan dari
Tanah dengan Lebar 4,5 m

4,020,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
galian saluran drainase, pasangan
batu mortar dan talud

b. Peningkatan Jalan (Hotmix / AC) Asumsi : Konstruksi Perkerasan :
CBR tanah dasar min. 6%;

1. Peningkatan Jalan dari
Tanah dengan Lebar 3,5 m

3,737,000,000 Tingkat Kerusakan Perkerasan
Lama >30%; tebal lapisan LPA
Kelas A 30 cm; tebal lapisan AC-
WC 4 cm; tebal lapisan AC-BC 6
cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S
dengan tebal 15 cm dan lebar
kiri/kanan 1 m;

2. Peningkatan Jalan dari
Tanah dengan Lebar 4,5 m

4,357,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
Galian Saliuran Drainase,
pasangan batu mortar dan talud

III. Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB menjadi Hotmix

a. Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB
(Hotmix/HRS)

Asumsi : Konstruksi Perkerasan :
CBR tanah dasar min. 6%;

1. Peningkatan Jalan dari
Kerikil atau A/RB dengan
Lebar 3,5 m

2,953,000,000 Tingkat Kerusakan Perkerasan
Lama >30%; tebal lapisan LPA
Kelas A 30 cm; tebal lapisan HRS-
WC 3 cm; tebal lapisan HRS-Base
4 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas
S dengan tebal 15 cm dan lebar
kiri/kanan 1 m;

2. Peningkatan Jalan dari
Kerikil atau A/RB dengan
Lebar 4,5 m

3,403,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
Galian Saluran Drainase,
pasangan batu mortar dan talud

b. Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB
(Hotmix/AC)

Asumsi : Konstruksi Perkerasan :
CBR tanah dasar min. 6%;

1. Peningkatan Jalan dari
Kerikil atau A/RB dengan
Lebar 3,5 m

3,215,000,000 Tingkat Kerusakan Perkerasan
Lama >30%; tebal lapisan LPA
Kelas A 30 cm; tebal lapisan AC-
WC 4 cm; tebal lapisan AC-BC 6
cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S
dengan tebal 15 cm dan lebar
kiri/kanan 1 m;

2. Peningkatan Jalan dari
Kerikil atau A/RB dengan
Lebar 4,5 m

3,723,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
Galian Saluran Drainase,
pasangan batu mortar dan talud

IV. Rehabilitasi Jalan dengan Lapis Permukaan Hotmix

a. Rehabilitasi Jalan (Hotmix/HRS) Asumsi : Konstruksi Perkerasan :
CBR tanah dasar min. 6%;

1. Rehabilitasi Jalan dengan
Lebar 3,5 m

2,570,000,000 Tingkat Kerusakan Perkerasan
Lama >30%; tebal raising LPA
Kelas A 30 cm; tebal lapisan HRS-
WC 3 cm; tebal lapisan HRS-Base
4 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas
S dengan tebal 15 cm dan lebar
kiri/kanan 1 m;
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No. Uraian Harga per Km (Rp.) Keterangan

1 2 3 4

2. Rehabilitasi Jalan dengan
Lebar 4,5 m

2,875,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
Galian Saluran Drainase,
pasangan batu mortar dan talud

b. Rehabilitasi Jalan (Hotmix/AC) Asumsi : Konstruksi Perkerasan :
CBR tanah dasar min. 6%;

1. Rehabilitasi Jalan dengan
Lebar 3,5 m

3,201,000,000 Tingkat Kerusakan Perkerasan
Lama >30%; tebal raising LPA
Kelas A 30cm; tebal lapisan AC-
WC 4cm; tebal lapisan AC-BC
6cm; bahu jalan adalah LPA Kelas
S dengan tebal 15cm dan lebar kiri
/ kanan 1m;

2. Rehabilitasi Jalan dengan
Lebar 4,5 m

3,182,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
Galian Saluran Drainase,
pasangan batu mortar dan talud

V. Pemeliharaan Berkala Jalan dengan lapis permukaan Hotmix

a. Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix/HRS) Asumsi : Konstruksi Perkerasan :
CBR tanah dasar min. 6%;

1. Pemeliharaan Berkala
Jalan dengan Lebar 3,5 m

2,288,000,000 Tingkat Kerusakan Perkerasan
Lama <30%; tebal lapisan HRS-WC
3 cm; tebal lapisan HRS-Base
Levelling 5 cm; bahu jalan adalah
LPA Kelas S dengan tebal 15 cm
dan lebar kiri/kanan 1 m;

2. Pemeliharaan Berkala
Jalan dengan Lebar 4,5 m

2,548,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
Galian Saluran Drainase,
pasangan batu mortar dan talud

b. Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix/AC) Asumsi : Konstruksi Perkerasan :
CBR tanah dasar min. 6%;

1. Pemeliharaan Berkala
Jalan dengan Lebar 3,5 m

2,589,000,000 Tingkat Kerusakan Perkerasan
Lama <30%; tebal lapisan AC-WC
4 cm; tebal lapisan AC-BC
Levelling 7 cm; bahu jalan adalah
LPA Kelas S dengan tebal 15 cm
dan lebar kiri/kanan 1 m;

2. Pemeliharaan Berkala
Jalan dengan Lebar 4,5 m

2,746,000,000 20% dari panjang jalan mendapat
Galian Saluran Drainase,
pasangan batu mortar dan talud

VI. Pemeliharaan Rutin Jalan dengan lapis
permukaan Hotmix

Asumsi :

1 Pemeliharaan Rutin Jalan
dengan Lebar 3,5 m

40,000,000 Kerusakan lapis permukaan
minimal 6%

2 Pemeliharaan Rutin Jalan
dengan Lebar 4,5 m

48,000,000
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1.3. BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.3.1. Harga Per m' Saluran Pasangan Rutin, Berkala Dan Peningkatan

NO. URAIAN TYPE SATUAN KRITERIA
KEGIATAN

HARGA
(Rp.)

1 2 3 4 5 6
1. Saluran Primer A m' Rutin 410,000

m' Berkala 607,000
m' Peningkatan 2,682,000

B m' Rutin 257,000
m' Berkala 345,000
m' Peningkatan 1,626,000

C m' Rutin 407,000
m' Berkala 585,000
m' Peningkatan 2,660,000

2 Saluran Skunder A m' Rutin 376,000
m' Berkala 466,000
m' Peningkatan 2,126,000

B m' Rutin 222,000
m' Berkala 292,000
m' Peningkatan 1,422,000

C m' Rutin 327,000
m' Berkala 460,000
m' Peningkatan 2,121,000

3. Saluran Tersier Pasangan Batu A m' Rutin 159,000
m' Berkala 225,000
m' Peningkatan 975,000

B m' Rutin 135,000
m' Berkala 181,000
m' Peningkatan 799,000

C m' Rutin 159,000
m' Berkala 225,000
m' Peningkatan 975,000

1.3.2. Harga Pintu Air

NO. JENIS SATUAN HARGA (Rp.)
1 2 3 4

1. Pintu Sorong untuk Tersier

a. B 02,5 - 0,30 Buah 711,000

b. B 0,35 - 0,40 Buah 759,000

c. B 0,45 - 0,50 Buah 902,000

d. B 0,55 - 0,60 Buah 949,000

2. Pintu Ulir Bisa Untuk Bangunan Bagi / Sadap

a. B 02,5 - 0,30 Buah 2,356,000

b. B 0,35 - 0,40 Buah 2,494,000

c. B 0,45 - 0,50 Buah 3,321,000

d. B 0,55 - 0,60 Buah 3,606,000

e. B 0,65 - 0,70 Buah 3,985,000

f. B 0,75 - 0,80 Buah 4,745,000

g. B 0,85 - 0,90 Buah 5,504,000
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NO. JENIS SATUAN HARGA (Rp.)
1 2 3 4

h. B 0,90 - 1,00 Buah 6,168,000

3. Pintu Ulir Kranwil Tunggal Ulir Satu

a. B 0,50 - 0,00 Buah 15,183,000

b. B 0,65 - 0,70 Buah 19,929,000

c. B 0,75 - 0,80 Buah 24,674,000

d. B 0,85 - 0,90 Buah 33,688,000

e. B 0,95 - 1,00 Buah 34,163,000

f. B 1,10 - 1,15 Buah 35,587,000

g. B 1,20 - 1,30 Buah 39,382,000

h. B 1,50 - 1,60 Buah 48,397,000

4. Pintu Ulir Kranwil Doubel Ulir Dua

a. B 0,50 - 0,00 Buah 25,622,000

b. B 0,65 - 0,70 Buah 28,468,000

c. B 0,75 - 0,80 Buah 37,959,000

d. B 0,85 - 0,90 Buah 43,178,000

e. B 0,95 - 1,00 Buah 44,602,000

f. B 1,10 - 1,15 Buah 47,448,000

g. B 1,20 - 1,30 Buah 50,769,000

h. B 1,50 - 1,60 Buah 53,617,000

5. Nomenklatur 95,000

6. Phiscale / Mistar Ukur 20 - 50 190,000

7. Phiscale / Mistar Ukur 60 - 100 332,000

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID
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